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LEGENDE

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(8 9 Abs.7 BauGB)

Art der baulichen Nutzung
(8 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

WA Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

MaR der baulichen Nutzung
(8 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, 8§16 BauNVO)

Anordnung der Nutzungsschablone

1. - Gebietsart

1_i 2. - Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal3

3 4 3. - Grundflachenzahl (GRZ) als Hochstmald
1 4. -Geschoi¥flachenzahl (GFZ) als Hochstmal

5 6 5. - Bauweise
——L 6. - Dachneigung/Dachform als Héchstmal

7 7. - Firsthéhe (FHmax.) als Hochstmalf}

S B Kennzeichnung der Bezugsflache fir die Firsthbhenbestimmung

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(8 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, 8§ 22 und 23 BauNVO)

(0] offene Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflachen
(8 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

StralBenverkehrsflachen

Strafenbegrenzungslinie

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

P Offentliche Parkflache

Flachen fiir die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschlieBlich der Riickhaltung
und Versickerung von Niederschlagswasser, sowie fiir Ablagerungen
(8 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6 BauGB)

Flachen fur Abwasserbeseitigung einschlief3lich der Rickhaltung und
Versickerung von Niederschlagswasser

@ Abwasser

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(8 9 Abs.1 Nr.13 und Abs.6 BauGB)

———

unterirdisch

Grunflachen
(8 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

- Offentliche Griinflache

Planungen, Nutzungsregelungen MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(8 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen
(8 9 Abs.1 Nr.25a und Abs.6 BauGB)

©) O

SONSTIGE PLANZEICHEN

I Mit Leitungsrechten zugunsten eines ErschlieBungstragers
n [l  zubelastende Flachen
arrr1i (8 9 Abs.1 Nr.21 BauGB)

KENNZEICHNUNGEN

bestehende Grundstlicksgrenze

vorgeschlagene Grundstiicksgrenze

MaRangaben in Meter

Hohenschichtlinien

Systemskizze 1 0.M.

ERLAUTERUNGEN ZU DEN HOHENFESTSETZUNGEN (BEISPIELHAFT)
IN DEN TEILBEREICHEN A UND C

OBERER BEZUGSPUNKT - FIRSTHOHE

OBERER BEZUGSPUNKT - FIRSTHOHE
- - N
FHt FHb
OK STRASSE -
UNTERER BEZUGSPUNKT- FIRSTHOHE (GRENZE)
TE
ANDEOBERKAN . . . .
GELAND Firsthohe talseits (FH1) Firsthdhe bergseits (FHb)
max.= 8,5m iber mittlerer Hohe max.= 9,5m iber mittlerer Hohe
der Grenze zwischen der Grenze zwischen

Flurstiick und Verkehrsflache Flurstiick und Verkehrsflache

ERLAUTERUNGEN ZU DEN HOHENFESTSETZUNGEN (BEISPIELHAFT)
IM TEILBEREICH B

OBERER BEZUGSPUNKT - FIRSTHOHE

__AT

FH

GELANDEOBERKANTE OK STRASSE

UNTERER BEZUGSPUNKT- FIRSTHOHE (GRENZE)

Firsthohe( FHmax. )

max.= 8,5m iber hdchstem Punkt
der Grenze zwischen

Flurstlick und Verkehrsflache

Textliche Festsetzungen

zur Aufstellung des Bebauungsplanes ,Hinterm Bracke

A

AS.

A 6.

AT.

A 8.

A9.

A11.

. Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwickl

nhof*

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen entsprechend d en Vorschriften des BauGB i.d.F. der
Bekanntmachung vom
3. November 2017 (BGBI. S. 3634) und der BauNVO i.d.F

2017 (BGBL. | S. 3786)

. der Bekanntmachung vom 21. November

Art der baulichen Nutzung (8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Bau GBi.V.m. 8§ 1 - 15 BauNVO)

Fir das Plangebiet wird als Art der baulichen Nutzung entsprechend der zeichnerischen Festsetzung
ein "Allgemeines Wohngebiet" geméaR § 4 BauNVO festgesetzt, das vorwiegend dem Wohnen dienen
soll.

Nach 8 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass die Ausnahmen im Sinne von § 4 Abs. 3 BauGB
(Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht storende Gewerbebetriebe, Anlagen fur
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplans werden.

Mal der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 Bau GBi.V.m. 88 16 - 21a BauNVO)

Das Hochstmal der baulichen Nutzung wird entsprechend der folgenden Aufstellung festgesetzt:
Grundflachenzahl 0,4 (GR2)

Geschossflachenzahl 0,8 (GF2)

Zahl der Vollgeschosse : Il

maximale Firsththe
Teilbereich A und C Firsthohe talseits (FHt): 8,5 Meter
Firsthéhe bergseits (FHb): 9,5 Meter
Teilbereich B 8,5 Meter

In den Teilbereichen A und C betragt die maximale talseitige Firsthohe (FHt) 8,5 Meter. Die maximale

bergseitige Firsththe (FHb) betragt 9,5 Meter.

Als oberer Bezugspunkt zum Einmessen der Firsthéhe gilt die &uRerste Oberkante des Schnittpunktes
der beiden Dachschenkel bzw. der Dachhaut. Bei Dachkonstruktionen mit einseitigem Dachschenkel gilt
die héhere Oberkante des Schnittpunktes der Dacheindeckung mit der Vorderkante der Auf3enwand.

Der untere Bezugspunkt zum Einmessen der maximalen Firsthohe ist die mittlere Hohe der Grenze
zwischen der an das entsprechende Flurstiick angrenzenden, fertig ausgebauten Verkehrsflache und
dem Flurstlck. Bei Eckflurstiicken ist die Verkehrsflache, die als Bezug zu verwenden ist, durch
Kennzeichnung in der Planurkunde bestimmt.

Befindet sich die Verkehrsflache oberhalb des Bauplatzes, wird die talseitige Firsthéhe FHt angewendet.

Befindet sich die Verkehrsflache unterhalb des Bauplatzes, wird die bergseitige Firsththe FHb
angewendet.

Zur Erlauterung der Lage der Bezugspunkte zur Festsetzung der maximalen Firsthéhe wird auf die
Systemskizze auf der Planurkunde verwiesen.

Im Teilbereich B betragt die maximale Firsthohe 8,5 Meter.

Als oberer Bezugspunkt zum Einmessen der Firsthohe gilt die AuRerste Oberkante des Schnittpunktes
der beiden Dachschenkel bzw. der Dachhaut. Bei Dachkonstruktionen mit einseitigem Dachschenkel gilt
die héhere Oberkante des Schnittpunktes der Dacheindeckung mit der Vorderkante der AuRenwand.

Der untere Bezugspunkt zum Einmessen der maximalen Firsthohe ist der hdchste Punkt der Grenze
zwischen der an das entsprechende Flurstiick angrenzenden, bzw. in der Planurkunde
gekennzeichneten, fertig ausgebauten Verkehrsflache und dem Flurstiick.

Zur Erlauterung der Lage der Bezugspunkte zur Festsetzung der maximalen Firsthéhe wird auf die
Systemskizze auf der Planurkunde verwiesen.

Im Plangebiet darf die zulassige Uberbaubare Grundflache durch Anlagen im Sinne von § 19 Abs. 4 Nr.
1-3 BauNVO bis zu einer maximalen Grundflachenzahl von 0,5 Uiberschritten werden.

Bauweise (8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 B auNVO)
Nach § 22 Abs. 2 BauNVO wird eine offene Bauweise festgesetzt.

Uberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. m. § 23 BauNVO)

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch Baugrenzen

gemal § 23 Abs. 3 BauNVO entsprechend der Planzeichnung festgesetzt. Untergeordnete Gebaudeteile
gemal § 8 Abs. 5 LBauO dirfen die Baugrenze ausnahmsweise um max. 1,50 m Uberschreiten.

Auf den nicht Giberbaubaren Grundstiicksflachen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und
samtliche bauliche Anlagen (u.a. Carports, Garagen, etc.), soweit sie nach Landesrecht in den
Abstandsflachen zuléssig sind oder zugelassen werden kdnnen, erlaubt.

Flachen fir Nebenanlagen, Stellplatze und Garage
BauNVO)

Garagen missen gegentuber der StralBenbegrenzungslinie der ErschlieungsstralRen mindestens um 5,0
m zuriickgesetzt werden (Stauraum, gemessen von der vordersten Gebaudeecke der Garage bis zur
StralRenbegrenzungslinie der ErschlieBungsstralie).

n (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.vV.m. 88§ 12,14, 21a

Carports bzw. Uiberdachte Stellplatze (offene Garagen) missen einen Abstand von mindestens 1,0 m
(gemessen von der Vorderkante bzw. vordersten Ecke der Uberdachung bis zur
StralRenbegrenzungslinie der Erschliel3ungsstralRe) als Freihaltestreifen einhalten.

Je Wohneinheit (Wohnung) ist die Flache flr mindestens zwei Stellplatze auf dem Grundstiick
nachzuweisen.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen gemaR § 14 BauNVO sind nur in eingeschossiger
Bauweise zulassig und dirfen eine Grundflache von maximal 50 m2 je Grundstiick nicht Gberschreiten.

Héchstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngeba  uden (89 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die héchstzulassige Zahl der Wohneinheiten

je Wohngebaude in Abhangigkeit der Grundstiicksgréf3e wie folgt festgesetzt:

- maximal zwei Wohneinheiten im Wohngebaude bei unter 750 m2 vollendeter Grundstticksflache

- maximal drei Wohneinheiten im Wohngebdaude je vollendete 750 m2 Grundstiicksflache

- maximal vier Wohneinheiten im Wohngebaude je vollendete 1.000 m?2 Grundsticksflache und
darlber.

Verkehrsflachen und Verkehrsflachen besonderer Zw  eckbestimmung (8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die PlanstraBen werden als 6ffentliche Verkehrsflachen im Sinne von § 1 Abs. 3 LStrG festgesetzt und
entsprechend dem Planeintrag in der Planurkunde dimensioniert.

Im Osten des Plangebiets wird gemaR Eintrag in der Planurkunde eine Verkehrsflache besonderer
Zweckbestimmung ,6ffentliche Parkflache* festgesetzt.

Flachen fur Versorgung sowie Abfall- und Abwasse
und Versickerung von Niederschlagswasser, sowie fur
BauGB)

rbeseitigung, einschliellich der Riuickhaltung
Ablagerungen (8 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14

Gemal Planeintrag in der Planurkunde werden Flachen zur schadlosen Sammlung, Ableitung und
Ruckhaltung des im Plangebiet anfallenden Oberflachenwassers festgesetzt. Die Flachen sind als
naturnaher Retentionsraum herzustellen. VerbaumaflRnahmen, Regelprofile oder steile Boschungen sind
zu vermeiden. Die Funktionsfahigkeit der Mulden ist durch eine angepasste Pflege der Flachen (Mahd,
gof. Berdumen von Schlamm) zu gewéhrleisten.

Hinweis: Zum Bebauungsplan wird ein Entwasserungskonzept erarbeitet, dessen Aussagen in der
stadtebaulichen Begrindung des Bebauungsplanes zusammengefasst werden.

Offentliche Grunflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauG  B)
Im Osten des Plangebiets wird gemalR Eintrag in der Planurkunde eine 6ffentliche Griinflache
festgesetzt.

ung von Boden, Natur und Landschaft (8 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Unversiegelte Flachen sind dauerhaft zu begrinen.

Um die Versiegelung im Uberplanten Bereich zu begrenzen, sind zur Befestigung von privaten Zufahrten,
Einfahrten, Stellflachen und FulRwegen wasserdurchléassige Materialien, wie z.B. Rasengittersteine,
Abstandspflaster, Oko-Pflaster, wassergebundene Decke o. 4. zu verwenden.

Auf den privaten Grundstlcksflachen ist mindestens ein standortgerechter, heimischer Laubbaum II.
Ordnung zu pflanzen. Die Pflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall gleichartig zu ersetzen. Die
zu verwendenden Arten sind der Pflanzliste im Anhang zu entnehmen.

Mit Leitungsrechten zugunsten eines Erschlieun
21 BauGB)

In der Planurkunde wird im nérdlichen Plangebiet eine Flache als Leitungsrecht fiir Entwasserungskanéle
der Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden festgesetzt. Die abschlieRende 6rtliche Lage des
Schutzstreifens wird nach Abschluss der BaugebietserschlieBung festgelegt. Der Schutzstreifen ist auf
einer Gesamtbreite von 4,5 m zu sichern (jeweils 2,25 m beiderseits der Leitungsachse).
Leitungsgefahrdende Verrichtungen missen hier unterbleiben. Der Schutzstreifen ist von jeglicher
Bebauung und jeglichen Aufwuchs freizuhalten, wobei mdégliche Ausnahmen der Erlaubnis der
Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden bedirfen.

gstragers zu belastende Flachen (8 9 Abs. 1 Nr.

A12.

A 13.

Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern
25a BauGB)

Zum Ortsrand wird die Pflanzung von heimischen, standorttypischen Strauchern und standortgerechten,
einheimischen Kulturobstbdumen festgesetzt. Zur Artenauswahl und Mindestpflanzqualitat ist die
Pflanzliste im Anhang zu vergleichen, die in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde der
Kreisverwaltung Donnersbergkreis auch erweitert werden kann.

und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr.

Flachen fur Aufschiittungen, Abgrabungen und St
StralRenkdrpers erforderlich sind

Abbdschungen und erforderliche Stitzmauern, soweit sie zur Herstellung des Stral3enbaukdrpers
notwendig werden, sind auf privaten Grundstiicken zu dulden. Notwendige Abb&éschungen der
Baugrundstiicke im StraRenbereich sind mit einer Neigung von 1 : 1,5 anzulegen. Die Boschungsflachen
sind vom Grundsttickseigentiimer durch Bepflanzung gegen Abrutschen zu sichern. Stitzmauern dirfen
eine H6he von 1,0m nicht Uberschreiten.

tzmauern, soweit sie zur Herstellung des

B  Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemal 8§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88
LBauO.
Hinweis:

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind eine Gestaltungssatzung, die ihre

Rechtsgrundlage in § 88 der Landesbauordnung (LBauO) findet, und in den Bebauungsplan, welcher
seinerseits auf dem Baugesetzbuch (BauGB) fult, eingefuigt wird.

Die Erméachtigung, bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach der Landesbauordnung in das
bauplanungsrechtliche Instrument des Bebauungsplanes mit aufzunehmen, ergibt sich aus § 9 Abs. 4 BauGB
und 8§ 88 Abs. 6 LBauO. Auf diese Weise kénnen landesrechtlich als Rechtsvorschrift vorgesehene
Bestimmungen in die Bebauungsplanung integriert und der bundesrechtlich abschlieBende Katalog der
Festsetzungsmdoglichkeiten nach § 9 Abs. 1 bis 3 BauGB erweitert werden (Beschluss des
Bundesverwaltungsgerichtes vom 12. Marz 1991 - 4 NB 6.91 -).

B1.
a.

B 2.

Ci1

c2

C3

C4

AuRere Gestaltung von baulichen Anlagen

Dachform und Dachneigung:

Far Hauptgebaude sind alle Dachformen mit geneigten Dachern im Rahmen der in der Planurkunde
eingetragenen Dachneigungen von 10° — 45° (Mindestmalfd — Hochstmalf3) im Plangebiet zugelassen
aul3er Schmetterlingsdécher (nur nach innen geneigte Dacher) und Tonnendacher.

Dacheinschnitte sind unzulassig.
Gestalterische Anforderungen an nicht Gberbauba

Stutzmauern
Die Vorgarten sind gartnerisch zu gestalten. Eine Nutzung als Arbeits- und Lagerplatz ist untersagt.

re Grundstiicksflachen, Einfriedungen und

Entlang der 6ffentlichen Verkehrsflachen bzw. Stral3enbegrenzungslinie sind Einfriedungen nur bis zu
einer Hohe von 1,25 m Uiber OK Stral3e zulassig.

Stutzmauern sind nur bis zu einer Hohe von 1,5 m zuldssig. Bei einer terrassenférmigen Anordnung von
Stitzmauern ist ein Mindestabstand von 1,0 m zwischen den Stlitzmauern einzuhalten.

Hinweise

Kulturdenkmaler
In Bezug auf die Erschlielung bzw. Bebauung des Plangebietes sind folgende Belange zu beachten:

Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaflinahmen (wie Mutterbodenabtrag) hat der Planungstrager
bzw. die Gemeindeverwaltung, sowie fur die spateren Erdarbeiten der Bautrager/ Bauherr, die
ausfuhrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, die

Generaldirektion Kulturelles Erbe
Direktion Landesarch&ologie
Aulenstelle Speyer

Kleine Pfaffengasse 10

67346 Speyer

rechtzeitig hinsichtlich der Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten zu benachrichtigen, damit
diese ggf. behdrdlich Uberwacht werden kdnnen. Die Meldepflicht gilt bereits fur vorbereitende
MaRnahmen (Mutterbodenabtrag) der Baumal3nahmen.

Die ausfuhrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes
(DSchG) vom 23.3.1978 (GVBI.,1978, S.159 ff), zuletzt geandert durch Gesetz vom 26.11.2008
(GVBI.,2008, S.301) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archéologische Fund
unverzuglich zu melden, die Fundstelle soweit als méglich unveréndert zu lassen und die Gegenstéande
sorgfaltig gegen Verlust zu sichern.

Punkt 1 und 2 entbinden Bautrager/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch
nicht von der Meldepflicht und Haftung gegentiber der GDKE.

Sollten wirklich archaologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchaologie ein
angemessener Zeitraum einzuraumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausfihrenden
Firmen, planméaRig den Anforderungen der heutigen archaologischen Forschung entsprechend,
durchgefihrt werden kénnen. Im Einzelfall ist mit Bauverzégerungen zu rechnen. Je nach Umfang der
eventuell notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bautréager finanzielle Beitrage fiir die
MaRnahmen erforderlich.

Die von Nr. 1 bis 4 benannten Punkte sind grundsatzlich in die Bauausfiihrungsplane als Auflagen zu
Ubernehmen.

Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmaler
(wie Grenzsteine) befinden kdnnten. Diese sind selbstverstandlich zu berlcksichtigen bzw. dirfen von
Planierungen o.&. nicht beriihrt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden.

Wassergefahrdende Stoffe

Auf die Vorschriften des § 65 Landeswassergesetzes (wassergefahrdende Stoffe) und die Verordnung
Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (WasgefStAnlV) vom 31.03.2010 (BGBI. |
S. 377) wird hingewiesen. Nach § 65 LWG i.V.m. § 62 WHG sind die Betreiber dazu verpflichtet, lhre
Anlagen zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe (bei Heizdl mehr als 1000I) vor Inbetriebnahme oder
nach einer wesentlichen Anderung durch einen zugelassenen Sachverstandigen tiberpriifen zu lassen
oder der Unteren Wasserbehdorde, bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis ein durch den
ausfuhrenden Fachbetrieb ausgestellte Bescheinigung uber die ordnungsgeméRe Errichtung vorzulegen.

Baugrund / Radon

Bei Grundbaumafl3nahmen sind die Forderungen der DIN 1054 (Baugrund; zulassige Belastung des
Baugrundes), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen), DIN 4124 (Baugruben und Graben;
Bdschungen, Arbeitsraumbreiten und Verbau), DIN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung
in der Geotechnik) sowie das einschlagige technische Regelwerk zu beachten.

Fur das Baugebiet wird eine Baugrunduntersuchung mit allgemeinen Aussagen zur Griindung von
Gebéauden, Verkehrsanlagen und Versorgungsleitungen durchgefihrt.

Es sind die Anforderungen fiir Bauen im Radonvorsorgegebiet zu beachten. Das Baugebiet liegt
innerhalb von Flachen, in denen ein lokal hohes Radonvorkommen (>100 kBg/cbm) vom Landesamt fir
Geologie und Bergbau, Mainz (Quelle: Radonprognosekarte) vermutet wird. Es werden zur Ermittlung
der tatséchlichen Radonbelastung in der Bodenluft auf den jeweiligen Baugrundstiicken den Bauwilligen
objektbezogene Untersuchungen mit bautechnischen Empfehlungen empfohlen. Radon ist ein in
unterschiedlicher regionaler Verteilung in ganz Deutschland vorkommendes Edelgas, das vor allem in
Suddeutschland und hier in den Mittelgebirgslagen eine erhéhte Konzentration in der Bodenluft auf.
Entsprechend dem Vorsorgeschutz konnen fir Neubauten Schutzmafinahmen erforderlich werden.
Entsprechende PraventionsmafRnahmen kdnnen den Merkblattern zur Senkung der Radonkonzentration
in Wohnh&ausern des Bundesministeriums fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Bonn, 2004)
entnommen werden. Eine gesetzliche Regelung mit verbindlichen Grenzwerten fir die
Radonkonzentration in der Raumluft von Hausern bzw. in der Bodenluft gibt es in Deutschland bisher
nicht.

Versorgungsflachen / Leitungsfiihrung / Telekommun ikation

Vor der Durchfiihrung von Arbeiten auf den Grundstiicken und bei Projektierung baulicher Anlagen muss
sich der Bauherr/Eigentimer/Planungstrager mit den zustandigen Versorgungstragern rechtzeitig in
Verbindung setzen, um sich uber die genaue ortliche Lage von Leitungen und Anlagen zu erkundigen,
damit Sach- und Personenschéden vermieden werden kénnen. Die von der Erschlielung berihrten
Behdrden sind zur Abstimmung der technischen Belange im Rahmen der Ausfihrungsplanung rechtzeitig
Zu beteiligen.

Bei der ErschlieBung des Baugebietes werden bereits die Anschlussleitungen zur Stromversorgung der
einzelnen Grundstlicke bis auf die Grundstiicke verlegt. Die Anschlussleitungen liegen somit bereits
unterirdisch auf den einzelnen Grundstiicken und stehen unter elektrischer Spannung.

Auf die Merkblatter ,Erdarbeiten in der N&he erdverlegter Kabel der Berufsgenossenschaften der
Bauwirtschaft* und ,Hinweise fir MaRnahmen zum Schutz von Versorgungsleitungen bei Bauarbeiten®
wird hingewiesen.

Sollten im Rahmen der Begriinung des Plangebietes Anpflanzungen im Bereich festgesetzter dffentlicher
ErschlieBungsflachen vorgenommen werden sind nachfolgende Ausflihrungen zu beachten.

Unter Zugrundelegung der Vorgaben im "Merkblatt Gber Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen” der Forschungsgesellschaft fiir Stral3en- und Verkehrswesen (FGSV), Ausgabe
1989 und “GW 125: Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen“ des Deutschen
Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) von Marz 1989 ist auf folgendes hinzuweisen:

Bei Anpflanzungen von Baumen und tiefwurzelnden Strauchern im Bereich unterirdischer Ver-/
Entsorgungsleitungen (Leitungen) soll ein Mindestabstand von 2,50 m (horizontaler Abstand
Stammachse - AulRenhaut Leitung) eingehalten werden. Kann dieser zur Gewahrleistungen der
Betriebssicherheit der Leitungen erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind vom
Vorhabenstrager, in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungstrager, geeignete Mal3nahmen zum
Schutz der Leitungen (z. B. Einbau von Trennwénden aus Kunststoff) vorzusehen.

C5 Brandschutz / Trinkwasserversorgung
Auf die Beachtung der 88 6,7,15 und 41 (1) der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) wird
hingewiesen. Die Inbetriebnahme der neuen Trinkwasserversorgungsstrecke innerhalb des Baugebietes
ist gemalf 8§13 Trinkwasserverordnung dem Ref. Gesundheitswesen der KV Donnersbergkreis (14 Tage
vorher) anzuzeigen.

C 6 Sonstige Unklarheiten

Bei allgemeinen Unklarheiten zur Zulassigkeit und baulichen Gestaltung von Anlagen im Geltungshereich

des Bebauungsplans wird eine friihzeitige Abstimmung mit der Bauabteilung der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden empfohlen.

C7 Erdwarme
Gemal 88 8, 9 Abs. 2 Nr. 2 und 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), in Verbindung mit § 46
Landeswassergesetz (LWG) stellt die Niederbringung von Bohrungen und Inanspruchnahme des
Grundwassers eine Gewdasserbenutzung dar, die einer wasserbehdrdlichen Erlaubnis durch die Untere
Wasserbehdrde der Kreisverwaltung Donnersbergkreis bedarf.

C8 Siedlungsentwasserung
Das auf den Grundstiicken anfallende Oberflachenwasser / Regenwasser (u.a. Dachentwasserung) ist
zu sammeln und tber den Regenwasserkanal (Hausanschluss) leitungsgebunden abzufiihren. Eine
verzdgerte Riuckhaltung Uber eine Zisterne mit (ganzjahriger) Brauchwassernutzung wird empfohlen.
Das anfallende Schmutzwasser ist Uber den Schmutzwasserkanal (Hausanschluss) leitungsgebunden
abzufuhren.
Gemal den Bestimmungen der 88 28 LWG sind die durch die Bebauung und ErschlieBung des
Plangebietes hervorgerufenen nachteiligen Veranderungen der Abflussverhaltnisse fur das
Oberflachenwasser auszugleichen soweit sie in einer bisherigen Erlaubnis nicht beriicksichtigt sind.
Die abschlieenden Anforderungen der Entwasserung bleiben der ggf. erforderlichen wasserrechtlichen
Genehmigung und der technischen Ausfiihrung der Entwasserungsanlagen in Abstimmung mit der
zustandigen Genehmigungsbehdorde (Struktur- und Genehmigungsdirektion Sid, Abteilung Wasser- und
Abfallwirtschaft, Kaiserslautern) vorbehalten. Zum Bebauungsplan wird ein Entwasserungskonzept
erarbeitet.

C9 Kampfmittel
Das Unternehmen Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH wurde durch die Verbandsgemeindeverwaltung

Kirchheimbolanden mit einer Kampfmittelvorerkundung beauftragt. Hierbei erfolgte eine Beweissicherung

durch kombinierte Luftbild- und Aktenauswertung. In dem Gutachten vom 5. Oktober 2018 konnte keine
potenzielle Kampfmittelbelastung ermittelt werden, gemaR Arbeitshilfen Kampfmittelrdumung besteht

kein weiterer Handlungsbedarf (Kategorie 1; BMUB & BMVg 2014, Arbeitshilfen Kampfmittelrdumung, S.

46). Unabhangig davon gilt: Kampfmittelfunde gleich welcher Art, sind unverztglich dem
Kampfmittelraumdienst Rheinland-Pfalz zu melden. Der KampfmittelrAumdienst entscheidet dann tber
die weitere Vorgehensweise. Die Fachunternehmen sind nicht berechtigt selbstandig Fundmunition zu
entscharfen, zu sprengen oder auf 6ffentlichen StraRen zu transportieren.

C 10 Fuhrung von oberirdischen oder unterirdischen Ve rsorgungsanlagen und —leitungen
Im Plangebiet kdnnen sich unterirdische und oberirdische Leitungen der Ver- und Entsorgung (u.a.
Trinkwasser, Regenwasser, Schmutzwasser, Strom, Telekom, Gas) befinden, die in der Planurkunde
nicht dargestellt werden. Die tatsachliche Lage der Leitungen ergibt sich aus den Bestandsplanen der
zustandigen Versorger sowie allein aus der Ortlichkeit. Das Erfordernis von MalRnahmen zur
Sicherung/Anderung dieser Leitungen sowie Beriicksichtigung weiterer technischer Belange im
Zusammenhang mit geplanten Erschlieungs- und BaumaRRnahmen ist friihzeitig vom Bauherr bzw.
Grundstickseigentimer im Rahmen der Ausfihrungsplanung mit den jeweiligen Versorgungstragern
abzustimmen, sodass Sach- und Personenschaden vermieden werden. Unterirdische Leitungsanlagen
darfen nur nach Zustimmung der zustandigen Versorger tberbaut werden.

C 11 Schallgutachten
Nordwestlich des geplanten Baugebiets befindet sich ein Schiel3stand des Landesjagdverbandes,
welcher auch am Wochenende zu genehmigten Zeiten aktiv genutzt wird. Zur Bewertung der
Gerauschimmissionen auf das Wohngebiet wurde das schalltechnische Ingenieurbiro Pies durch die
Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden mit der Anfertigung eines Schallgutachtens
beauftragt. Laut Gutachten vom 14.09.2018 erfolgte anhand von Messungen, die im Jahre 2010 am
westlichen Plangebietsrand ermittelt wurden, eine Beurteilung der Gerauschimmissionen unter

Beriicksichtigung der vom Landesjagdverband mitgeteilten Schief3zeiten und Schusszahlen. Hierbei sind

keine Richt- und Spitzenpegeliiberschreitungen zu erwarten. Der Tagesimmissionsrichtwert eines

allgemeinen Wohngebiets wird am ungunstigsten Punkt innerhalb des Plangebiets bereits unterschritten.

Es sind keine SchallschutzmafRnahmen erforderlich.

Zur Vermeidung von Konfliktsituationen zwischen dem Landesjagdverband und den kiinftigen
Anwohnern des Plangebiets wird darauf hingewiesen, dass die kiinftigen Anwohner die Moglichkeit
haben auf freiwilliger Basis, Uber die Grundrissgestaltung der Wohngebaude (Anordnung
schutzbedurftiger Rdume), den Einbau von Schallschutzfenstern oder durch passive
Schallschutzmanahmen wie Sichtschutzelemente/schallmindernde Eingriinung etc. die
Schallimmissionen zu mindern.

Mdogliche Kaufinteressenten, bzw. Grundstuckskaufer sind auf den Schiefl3stand und die damit
verbundenen Gerduschimmissionen im Vorfeld einer Kaufabwicklung hinzuweisen.

Fir die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen:

Fur die Ortsgemeinde

gez. Fister

J. Fister, Ortshlrgermeister

Diese Textlichen Festsetzungen sind zusammen mit de
Bebauungsplanes.

r Begriindung Bestandteile des

Verfahrensvermerke

Rechtsgrundlage fir die Aufstellung des Bebauungsplans ,Hinterm Brackenhof” in der Ortsgemeinde
Morschheim ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBI. | S. 3786) und die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI.

1991 1 S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057).

1.

Das Planverfahren des Bebauungsplanes "Hinterm Brackenhof' im beschleunigten Verfahren nach §
13b BauGB wurde durch Beschluss des Gemeinderates Morschheim vom 19.09.2017 eingeleitet.

Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen, wurde am 29.09.2017 ortsiblich bekannt gemacht
(8 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Die Annahme des Bebauungsplanentwurfes und der Beschluss zur Offenlage gemaf § 3 Abs. 2 BauGB
sowie zur Behdrdenbeteiligung gemaR § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte am 27.11.2018 durch den
Gemeinderat Morschheim.

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat einschlie3lich den bauplanungsrechtlichen und
bauordnungsrechtlichen textlichen Festsetzungen und der Begriindung in der Zeit vom 11.03.2019 bis
einschlieBlich 12.04.2019 6ffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Ort und Dauer der
Auslegung wurden am 01.03.2019 ortsiiblich bekannt gemacht (8 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB).

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 07.03.2019 gemaf §
4 Abs. 2 BauGB beteiligt.

Die im Zuge der Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung abgegebenen Stellungnahmen wurden vom
Gemeinderat Morschheim in seiner Sitzung am

14.05.2019 geprift und abgewogen. Die Entscheidung des Ortsgemeinderates wurde den Beteiligten mit
Schreiben vom 28.05.2019 mitgeteilt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am ... 7700 ie den Bebauungsplan "Hinterm
....Brackenhof............ “ bestehend aus Planurkunde, textlichen Festsetzungen und der Begriindung
als Satzung beschlossen (8 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 24 GemO und § 88 Abs. 1 und 6 LBauO).

Morschheim _den 04.06.2019

Fur die Ortsgemeinde:

gez. Fister
- -F-ister--) .................. , Ortsbiirgermeister

Ausfertigung des Bebauungsplanes gemaf § 10 Abs. 3 BauGB:

Der Bebauungsplan bestehend aus Planurkunde vom Mai 2019, den textlichen Festsetzungen und der
Begriindung stimmt in allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Gemeinderates Uberein. Das fiur die
Bebauungsplanaufstellung vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. Die Satzung wird
hiermit ausgefertigt und die Verkiindung im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
angeordnet.

Morschheim

Fir die Ortsgemeinde:
gez. Fister
A FiStEF) e , Ortsburgermeister

_den 04.06.2019

Bekanntmachung des Bebauungsplanes gemaR § 10 Abs . 3 BauGB

Der Bebauungsplan wurde gemaR § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB am .07.06.2019.......... im Amtsblatt Nr.
W23 mit dem Hinweis darauf bekannt gemacht worden, wo der Bebauungsplan von jedermann
eingesehen werden kann. Mit

dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Morschheim 11.06.2019

Fur die Ortsgemeinde:
gez. Fister
J. Fister, Ortshirgermeister

Rechtsgrundlagen

Gemal § 214 Abs. 3 BauGB ist fur die Abwagung die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes mafgeblich. Fir die Ausarbeitung des Bebauungsplans ,Hinterm
Brackenhof” einschlief3lich der zugeordneten Fachplanungen werden vorwiegend nachfolgende
Rechtsgrundlagen berticksichtigt:

. Baugesetzbuch (BauGB)
3634),

. Baunutzungsverordnung (BauNVO)
(BGBI. | S. 3786),

. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.
November 1998, die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBI. S. 77) geéndert
worden ist,

. Planzeichenverordnung (PlanZVO) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057) geandert worden ist,

. Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2986), das zuletzt durch Artikel 2
Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBI. | S. 2808) gedndert worden ist,

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017

. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994, die zuletzt durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBI. S. 21) geandert worden ist,

. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1
des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBI. S. 3434) geandert worden ist,

. Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 283), das zuletzt durch Artikel

3 des Gesetzes vom 21.12.2016 (GVBI. S. 583) geéndert worden ist,

. Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2017
(BGBI. I S. 3370) geéndert worden ist,

. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2771) geandert worden ist,

. Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) vom 14. Juli 2015 (GVBL. 2015, 127), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 27.03.2018 (GVBI. S. 55, 57) geéndert worden ist,

. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBI. 1 S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2771) geandert
worden ist,

. TA Larm: Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische

Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503), die
zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) geandert worden ist,
. Landesstral3engesetz Rheinland-Pfalz (LStrG)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. August
1977 (GVBI. S. 273), das zuletzt durch Gesetz vom 08.05.2018 (GVBI. S. 92) geandert worden ist,
. Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG) vom 15. Juni 1970 (GVBI. S. 198), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 21.07.2003 (GVBI. S. 209) gedndert worden ist.

Die dem Bebauungsplan zu Grunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Normen)
kdnnen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Neue Allee 2, Kirchheimbolanden zu den
Ublichen Geschéftszeiten eingesehen werden.

Ubersichtslageplan

M 1:25.000

S Steil /A

i / / 7
E|oae iy
. 4 '/,// 7 ;‘/ .

p _,.«/ -
/ gl N
. Z ~

/ > - : ‘ B & (X I o7 N
A7 | Ortsgemeinde Morschheim
7 el W I
/,;,3%9/’, \ 1 Bebauungspl Brackenhof"| ,
X I A — B T - 7 A -
NS "’\ ‘ S

~ ;
1

{r
7
I}
/

7 { p e = /‘- Ny
) Rz (
A
4 | \\\ - 7
T8N Sty o,
‘ ~ e
-
2
\

m s@jh
2y~

@
2
T
£
@
2
(5

Gl

4
v

L 2 17

Datum Zeichen

Planungsgrundlagen

Kataster

Grundkarte . Grundkarte im ETRS 89-Format (erhalten Januar 2016) Feb. 2018 [ Pen

Das amtliche Kataster gilt lediglich als Orientierungshilfe. Fiir die Lagegenauigkeit kann keine
Gewahrleistung dbernommen werden. Datengrundlage: Geobasisinformationen der
Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

Sonstiges
best. Mischwasserkanal  : GIS 03.05.2016
best. Regenwasserkanal : GIS 03.05.2016
best. Schmutzwasserkanal : GIS 03.05.2016
best. Steuerkabel : GIS 03.05.2016
Gashochdruckleitung : Creos 08.02.2018
Kommunikation : Telekom 30.01.2018
Gasleitung : Pfalzgas 30.01.2018
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